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等值线图的判读与应用

考点分析：

等值线图是中学地理中较为常见的一种专题地图，常见的有等高线图、等温线图、等压线图、等盐度线、等降水量线和等震线等。

等到值线图是用布满一定区域的若干条等值线表示地理现象的数值分布状况，由于等值线上注有数值，而且数值间隔是相等的，因此可以根据等值线的数值大小、疏密程度、排列方向、形状变化等反映出该地地理事物变化的急缓、递变方向及分布特点等。

学习目标：

学会等值线判读的基本规律，并能与经纬网结合进行区域分析判读。
知识提纲：

等高线图的判读与应用：

等高线的基本特征：

同线等高

等高距全图一致

等高线均为闭合曲线

等高线一般不相交、不闭合（断崖处除外）

等高线疏密反映坡度陡缓

等高线形状判断地形类型（山地和山峰、盆地和洼地、山脊和山脊线、山谷和山谷经线、鞍部、陡崖）

等高线与山脊线或山谷线垂直相交

示坡线表示降坡方向

等高线地形图的综合应用：

（1）与气候结合：

①气温：在同一幅等高线图上，等高线越密集的地方，垂直高差越   ，绘制等温线图时，等高线密集的地方，等温线     ，单位距离内的温度差越      。

②气压：

③降水：

④气象站：

        （2）与河流水文及利用相结合：

①判断河流位置及流向：

②选择水库库址：

③选择水库坝址：坝高、坝长、坝址

        （3）进行农业规划：根据等高线反映出来的地形类型、地势起伏、坡度陡缓、水源条件等，因地制宜地提出农、林、牧、渔合理布局的方案。

平原：     丘陵：     山地：      水库：       
（4）与地区规划相结合：

交通线（铁路、工路干线）、引水线、输油管线：

修建港口：

工厂厂址选择：

考虑资源条件、交通条件、水源条件、地质条件、环境条件

等高线地形剖面图的作法：

在等高线图中确定剖面基线：

确定比例尺：垂直比例尺一般与等高线中的等高距一致；水平比例尺与原图一致。

点出剖面基线与等高线的交点，并从每一个交点向横坐标上引垂线。

根据垂直比例尺找出相对高度

用平滑的曲线把点描好

（二）等温线图的判读与应用：
据等温线的疏密程度、弯曲情况判断气温变化，并分析影响因素（纬度、季节、环流、洋流、海陆分面布、地形起伏等）。

等温线的基本规律：

 （1）等温线的疏密：等温线的疏密，反映着气温水平分布上的差异大小。

同一地区、两个季节相比：疏者，气温差异小；密者，气温差异大。（如我国）

同一季节、不同地区相比：疏者，气温差异小，如非洲；密者，差异大，如其它大洲。结论：

①冬季等温线    ，夏季等温线     。

②温带地区等温线     ，热带地区等温线       。

③陆地等温线        ，海洋等温线       。

   （2）等温线的走向分布及影响因素：]

①等温线与纬线方向基本一致

②大体与海岸线平行

③呈西北——东南或东北——西南走向
       （3）等温线的弯曲：

       （4）等温线的数值：

  A可作为气候类型判别的重要依据：

  B半球位置：

等温线图的综合应用：

等温线数值的变化判断南北半球

据等温线的弯曲状况判断季节或海陆

据等温线的疏密判断温差大小

据等温线的分布特点判断地形类型

据等温线的弯曲状况分析影响气温的因素

A与纬线大体平行

B大体与海岸线平行

C向低纬度突出 

D向高纬度突出

E城市与郊区

据海洋等温线的弯曲状况判断洋流的性质及流向

绘制某地等温线图：关键应考虑影响气温 的诸多因素

(三)等压线的判读与应用：

基本规律

近地面气压与冷热的关系

高空气压与近地面气压状况对比：

高空水平面：

近地水平面：

同一地点气压随高度的变化：

等高线的弯曲：

判读和应用：

据等温线的排列和数值，读出高低气压中心和高压脊、低压槽

高低气压中心：

高压脊、低压槽

风向、风力的判读及应用：

风向的判读

风力判读

依据风向可判读：

A等压线值的大小：

B南北半球

C近地和高空

D高压和低压方向

分析天气变化：

   气流运动带来天气变化，因此，可据风向分析天气状况。

风从较高纬度吹向较低纬度

风从较低纬度吹向较高纬度

低压中心

高压中心

锋面气旋的判读：

锋线的位置在槽线上：

锋面性质据吹到槽线上的风向确定：

移动方向：

（四）等降水量线的判读与应用：

方法：主要是看降小量线的走向、疏密及数值几个方面

判断降水的地区分布差异大小
判断海陆影响
迎风坡和背风坡
判断内陆地形
城市与郊区
（五）另外等深线、等盐度线、等震线等
