2022届高三物理一轮复习微专题                                             编者：仪征中学  

电学实验补充练习

要点提示

   高中阶段一共涉及四个基本的电学实验：描绘小灯泡的伏安特性曲线、决定导线电阻的因素、测量电源的电动势和内阻、练习使用多用电表。处理时，紧扣一个重要的思想，即电压U和电流I的测量。如何用给出的器材、电路和方法去测得相应的U和I，然后根据规律得到想要测量的物理量，最后通过分析U、I测量时出现的误差是电学实验的基本思路。 

问题突破
问题1：实验基本原理、器材选择、电路设计及连接、数据处理
【例1】（1）在练习使用多用电表实验中，下面使用多用电表测量电阻的操作中正确的是________（黑表笔插在“－”插孔，红表笔插在“＋”插孔）。
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（2）某同学尝试利用多用电表近似测量一节干电池的电动势。将选择开关旋到________________挡（填“直流电压2.5 V”或“交流电压2.5 V”），红表笔接电池________（填“正极”或“负极”），直接测量电池路端电压。如图所示，示数为________ V。

（3）用多用电表测某电阻，挡位旋钮指“×10”挡，读数时发现指针偏转角太大，为使测量结果更加准确，则应改用_____挡；

A、×1      B、×100     C、×1000

（4）多用电表使用时间长了，其内部电池的电动势不变，但内阻会明显变大，使用该表测电阻时，仍能够使用“调零旋钮”进行调零，则用该表测得的电阻测量值与电阻的真实值比较将_____；
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（5）如图所示电路，开关闭合后发现灯不亮，欲用多用电表检查该电路某处是否发生“断路”，应使用电表的_____．

A、电阻档B、电流挡C、交流电压挡D、直流电压挡．

【例2】为了精确测量一电动势约为5 V，内阻约为2.5 Ω的直流电源的电动势E和内阻r，现在除提供导线若干、开关一个和待测电源外，还提供有如下仪器：

A．电流表A(量程为200 mA，内阻约为10 Ω)

B．电流表G1(量程为50 mA，内阻约为20 Ω)

C．电流表G2(量程为20 mA，内阻为50 Ω)

D．定值电阻10 Ω      E．定值电阻50 Ω         F．定值电阻150 Ω

H．滑动变阻器50 Ω    J．滑动变阻器500 Ω
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(1)选择合适的仪器，设计的实验电路如图甲所示，电流表A的读数为IA，电流表G的读数为Ig，移动滑动变阻器，测量多组IA和Ig的数据，并以IA为纵轴坐标，以Ig为横坐标描点作图，若得到的图象如图乙所示，对应的关系方程为IA＝kIg＋b，且测量电路中对应的仪器参数如图所示，则b＝____________(用R、R1、R2、Rg、RA、E和r中的某些量表示)；

(2)电路中电流表G应选择：______(填“B”或“C”)，若b的数值为0.4，则定值电阻R2应选择：______(填“D”“E”或“F”)，定值电阻R1应选择：______(填“D”“E”或“F”)，滑动变阻器应该选择：______(填“H”或“J”)；在该实验电路中，是否会因为仪表有内阻而产生系统实验误差：______(填“会”或“不会”)．

问题2：实验的拓展和创新
【例3】实验室有下列器材：

灵敏电流计 eq \o\ac(○,G)（内阻约为50Ω）；电压表 eq \o\ac(○,V)（0~3V，内阻约为10kΩ）；

电阻箱R1（0~9999Ω）；滑动变阻器R2（0~100Ω，1.5A）；

旧干电池一节；导线开关若干．

（1）某实验小组先测灵敏电流计的内阻，电路如图甲所示，测得电压表示数为2V，灵敏电流计示数为4mA，电阻箱旋钮位置如图乙所示，则灵敏电流计内阻为       Ω．
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（2）为将灵敏电流计的量程扩大为原来的10倍，该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联，则应将电阻箱R1的阻值调为      Ω．调好后连接成如图丙所示的电路测干电池的电动势和内阻，调节滑动变阻器读出了几组电压表和电流计的示数如下表，请在图丁所示的坐标系中作出合适的U－IG图线．

	U／V
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2

	IG／mA
	3.0
	2.5
	2.0
	1.5
	1.0


（3）由作出的U－IG图线求得干电池的电动势

E=      V，内阻r =     Ω．

巩固训练
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1. 某实验小组要测量某电阻的阻值．

（1）他们先用多用电表对被测电阻进行粗测．将多用电表“选择开关”扳至“×10”挡，调零后进行测量，发现表针偏转的角度很大．为了把电阻测量得更准确些，应换用________挡(选填“×100”或“×1”)；重新换挡后必须重新进行______________；重新测量的结果如图所示，读数为________ Ω。
（2）为了精确测量被测电阻的阻值，他们设计了如图甲所示电路．

[image: image3.png]1





图甲　　　　　　　　图乙

闭合电键后，适当调节电阻箱的阻值，读出电阻箱的阻值R及电压表V1的示数U1、电压表V2的示数U2，则被测电阻Rx＝________。因______________________的原因，实验存在着系统误差，使电阻的测量值________(填“大于”或“小于”)真实值．

（3）为了减小系统误差，实验小组又设计了如图乙所示的实验电路．其中Rx是待测电阻，R是电阻箱，R1、R2是已知阻值的定值电阻．合上开关S，灵敏电流计的指针偏转，将R调至阻值为R0，灵敏电流计的示数为零．由此可计算出待测电阻Rx＝________(用R1、R2、R0表示)．
2．某物理实验兴趣小组探究测定某品牌矿泉水的电阻率，用一两端开口的玻璃管通过密封塞封住一定量的矿泉水，如图4所示．

（1）某同学用如图1所示的游标卡尺的      （选填“A”、“B”或“C”）部位去测玻璃管的内径，测出的读数如图2，则玻璃管的内径d为      cm．
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（2）该同学用多用电表的电阻档测量玻璃管中矿泉水的电阻，选择开关置于“×100”档，发现指针如图3所示，则该同学接着需要做的实验步骤是：①换选        （填“×10”或“×1k”）档；②             ．

（3）该组同学按图4连好电路后，调节滑动变阻器的滑片从最右端向左端移动的整个过程中，发现电压表有示数但几乎不变，不可能的原因是        ．

A．滑动变阻器阻值太小  B．电路中5、6之间断路  C．电路中7、8之间断路

（4）该组同学在改进实验后，测出玻璃管中有水部分的长度为L，电压表示数为U，电流表示数为I，改变玻璃管中的水量，测出多组数据，并描绘出相应的图像如图5所示，若图线的斜率为k，则矿泉水的电阻率ρ=          （用题中字母表示）．
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3．某实验小组利用如下器材设计电路先测量未知电阻阻值，再测量电源的电动势及内阻。实验电路图如甲图所示，实验室提供的器材有：

电源E（电动势约4.5V，内阻为r）

电流表A1（量程0～15mA，内阻为r1=10Ω）

电流表A2（量程0～100mA，内阻为r2=1.5Ω）

定值电阻R1（阻值R1=90Ω）

定值电阻R2（阻值R2=190Ω）

滑动变阻器R3（阻值范围0～30Ω）

电阻箱R4（阻值范围0～99.99Ω）

待测电阻Rx（电阻约55Ω）

开关S，导线若干

（1）图甲中电阻A应选____，电阻B应选___（填符号）；

（2）实验小组通过处理实验数据，作出了两电流表示数之间的关系，如图乙所示，则待测电阻电阻Rx的阻值为____；

（3）测电源电动势和内阻时，某实验小组通过处理实验数据，作出了电阻B阻值R与电流表A2电流倒数
[image: image4.wmf]2
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之间的关系，如图丙所示，则待测电源的电动势为____，内阻为____（结果保留两位有效数字）。

[image: image5.png]



12电学实验基础答案
【例1】（1）测量电阻时要经过机械调零、欧姆调零，欧姆调零时红黑表笔短接，在测量电阻时换挡后都需要重新欧姆调零。使用多用电表进行测量时手不能接触笔尖金属体，测量电阻时被测电阻应与其他电路元件分离，多用电表欧姆挡黑表笔端电势高，因此答案选A、B。

（2）测量干电池电动势时多用电表功能选择直流2.5 V，电流从红表笔流入多用电表，所以红表笔接正极。测电压读数为1.38 V。

（3）用多用电表测量某电阻，将档位旋钮调至“×10”档，读数时发现指针偏转角太大，说明所选挡位太大，为使测量结果更加准确，应换小挡，应改用×1挡，故选A．

（4）使用欧姆表测电阻时，使用“调零旋钮”进行调零仍能使用，调零前后电池的电动势不变，由
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 可知，所测电阻R是真实的，则调零后用该表测得的电阻值与电阻的真实值相比相等，故选C．

（5）由图示可知，电源为直流电源，闭合开关后发现小灯泡不亮，欲用多用电表检查该电路某处是否发生“断路”，在保持电路完整的情况下，应使用多用电表的直流电压档进行测量，故选D．

【例2】[image: image8.png]R, +7



    C    D    F    H    不会    
（1）由图甲所示电路图，根据闭合电路欧姆定律可知，电源电动势：

E=Ig（Rg+R1）+（Ig+IA）（R2+r）
则：[image: image10.png]



图象对应的关系方程为IA=k Ig+b，则：b=[image: image12.png]R, +7



，
由题意可知，电流表G应选择内阻已知的C；电源电动势约为5V，内阻约为2.5Ω，b的数值为0.4，则电路中定值电阻R2应选择D；定值电阻R1应选择阻值为150Ω的F，这样在电流计G和R1两端最大可承受0.02×（50+150）V=4V的电压；滑动变阻器应该选择H；由图示图象与图象的函数表达式可知，在该实验电路中，不会因为仪表有内阻而产生系统实验误差。

【例3】答案: （1）45Ω  （2分）
（2）5Ω（2分）；U－IG如右图所示（2分）
（3）1.4V （2分）； 15.5Ω（2分）
【针对训练】

1. 答案:(1)“×1”　欧姆调零　6　(2)eq \f((U2－U1(R,U1)　电压表V1的分流　大于　(3)eq \f(R2,R1)R0
解析:(1)指针偏转较大，应换用较小挡位“×1”挡，重新换挡后必须重新进行欧姆调零，题图所示的读数为6 Ω.

(2)由题意可知，Rx＝eq \f(U2－U1,\f(U1,R))＝eq \f((U2－U1(R,U1)，由于电压表V1的分流，使测得的通过被测电阻的电流偏小，因此电阻的测量值大于真实值．

(3)当灵敏电流计的示数为零时，有eq \f(R0,Rx)＝eq \f(R1,R2)，得到Rx＝eq \f(R2,R1)R0.
2. 答案: （1）A；    2.150   2.155也可
   （2）①×1k； ②欧姆调零
（3）B；    （4）
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3．(1)因待测电源的电动势为4.5V，则电流表A1与电阻R2串联，相当于量程为
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的电压表，可知图甲中电阻A应选R2；电阻B应选阻值能改变且能够读数的电阻箱R4；

(2)由图可知，当I1=12mA时I2=60mA，可得
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(3)由电路图可知，电流表A1，电阻A以及Rx三部分的等效电阻为R′=40Ω，由闭合电路的欧姆定律
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由图像可知
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V=4.2V

3010

Ek

==

-

，
[image: image19.wmf]'

2

1042

RrrE

++==

 

解得r=0.5Ω
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