实验专题
1. 小楷同学在做“用[image: image2.png]DIS



研究温度不变时气体的压强与体积的关系”实验时，缓慢推动活塞，在使注射器内[image: image1.png]DIS



空气体积逐渐变小的过程中，多次从注射器的刻度上读出体积值并输入计算机，同时由压强传感器将对应体积的压强值通过数据采集器传送给计算机．下列说法中正确的是[image: image4.png](




A. 实验过程中在注射器内壁涂油主要是为了减小摩擦
B. 现有[image: image6.png]SmlL



和[image: image8.png]20mL



的注射器，要使注射器在较小的推力时传感器示数能有明显的变化，应该选用[image: image10.png]20mL



的注射器
C. 在本实验操作的过程中，需要保持不变的量是气体的温度和外界的大气压
D. 现有[image: image12.png]20mL



和[image: image14.png]50mL



的注射器，作出的[image: image16.png]


图像不过原点，选用[image: image18.png]50mL



的注射器可以减小误差
2. 在做“用油膜法估测分子的大小”的实验中，油酸酒精溶液的浓度为每[image: image20.png]10*mlL



溶液中有纯油酸[image: image22.png]6mL



，用注射器测得[image: image24.png]1mlL



上述溶液中有液滴[image: image26.png]50



滴。把[image: image28.png]


滴该溶液滴入盛水的浅盘里，待水面[image: image733.png]5 I
LIRS

o L




稳定后，将玻璃板放在浅盘上，在玻璃板上描出油膜的轮廓，随后把玻璃板放在坐标纸上，其形状如图所示。坐标纸中正方形方格的边长为[image: image30.png]20mm



，则根据上述数据估测出油酸分子的直径是[image: image32.png](




A. [image: image34.png]1x10~°m




B. [image: image36.png]2x107*0m





B. C. [image: image38.png]5.5% 10~*°m




D. [image: image40.png]8 x 10~**m




3. 如图所示，[image: image42.png]


为阻值较大的电阻，电容器[image: image44.png]


不带电．现将开关合到[image: image46.png]


，待电路稳定后再合到[image: image48.png]


，此过程中通过[image: image50.png]


的电流[image: image52.png]


随时间[image: image54.png]


变化的图象可能是[image: image56.png](




[image: image734.png]A



A. [image: image57.png]


B. [image: image58.png]



C. [image: image59.png]


D. [image: image60.png]




4. 一长直铁芯上绕有线圈[image: image62.png]


，将一单匝线圈[image: image64.png]


用一轻质绝缘丝线悬挂在[image: image66.png]


的左端，线圈[image: image68.png]


的中轴线通过线圈[image: image70.png]


的中心，且与线圈[image: image72.png]


所在的平面垂直．将线圈[image: image74.png]


连接在如图所示的电路中，其中[image: image76.png]


为滑动变阻器，[image: image78.png]


为直流[image: image735.png]e

e




电源，[image: image80.png]


为开关．下列情况中，可观测到[image: image82.png]


向左摆动的是[image: image84.png](




A. [image: image86.png]


闭合的瞬间
B. [image: image88.png]


断开的瞬间
C. 在[image: image90.png]


闭合的情况下，将[image: image92.png]


的滑片向[image: image94.png]


端移动时
D. 在[image: image96.png]


闭合的情况下，保持电阻[image: image98.png]


的阻值不变
5. 读出如图所示的螺旋测微器和游标卡尺的示数，螺旋测微器的示数为______[image: image100.png]mm



，游标卡尺使用游标为[image: image102.png]10



个小等分刻度的[image: image736.png]


游标卡尺测量一物体的尺寸，得到图中的游标卡尺的读数，由于遮挡，只能看到游标的后半部分，图中游标卡尺的读数为______[image: image104.png]


。
[image: image737.png]



6. 如图所示，在研究平抛物体运动的实验中，用一张印有小方格的纸记录轨迹，每个小方格的边长[image: image106.png]L =1.25cm



。若小球在平抛运动途中的几个位置为图中的[image: image108.png]


、[image: image110.png]


、[image: image112.png]


、[image: image114.png]


几点，则小球平抛的初速度的计算式为[image: image116.png]


__________[image: image118.png]


用[image: image120.png]


和[image: image122.png]


表示[image: image124.png]


，其值是_________[image: image126.png]


，小球在[image: image128.png]


点的速率是_________[image: image130.png]


。[image: image132.png]


取[image: image134.png]g =9.8m/s?



，保留[image: image136.png]


位小数[image: image138.png]



7. 某同学用图甲所示的装置探究物体做圆周运动的向心力大小与半径、线速度、质量的关系。用一根细线系住钢球，另一端连接在固定于铁架台上端的力传感器上，钢球静止于[image: image140.png]


点，将光电门固定在[image: image142.png]


的正下方。钢球底部竖直地粘住一片宽度为[image: image144.png]


的遮光条。
[image: image146.png](1)



用天平测出小球质量，用刻度尺测出摆线长度，用游标卡尺测出钢球直径，示数如图乙所示，钢球直径[image: image148.png]


______[image: image150.png]mm



。
[image: image152.png](2)



将钢球拉至不同位置由静止释放，读出钢球经过[image: image154.png]


点时力传感器的读数[image: image156.png]


及光电门的遮光时间[image: image158.png]


，算出钢球速度的平方值，具体数据如下表：
	
	[image: image159.png]



	[image: image160.png]



	[image: image161.png]



	[image: image162.png]



	[image: image163.png]




	[image: image164.png]F/N




	[image: image165.png]0.124




	[image: image166.png]0.143




	[image: image167.png]0.162




	[image: image168.png]0.181




	[image: image169.png]0.200





	[image: image170.png]v?/(m?-572)




	[image: image171.png]2.0




	[image: image172.png]4.0




	[image: image173.png]5.8




	[image: image174.png]8.0




	[image: image175.png]10.1






[image: image738.png]


请在下面的坐标图中，画出[image: image177.png]


的关系图像。
[image: image179.png](3)



由图像可知，钢球的重力为______[image: image181.png]


。
[image: image183.png](4)



若图像的斜率为[image: image185.png]


，小球质量为[image: image187.png]


，重力加速度为[image: image189.png]


，则[image: image191.png]


与[image: image193.png]


的关系式为_____[image: image195.png]


用所给物理量符号表示[image: image197.png]


。
[image: image199.png](5)



某同学通过进一步学习知道了向心力的公式，发现实验中使用公式[image: image201.png]


求得小球经过[image: image203.png]


点的向心力比测量得到的向心力大，你认为产生误差的主要原因是______。
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8. [image: image740.png]


某同学要测量一个电源的电动势和内阻，可以选择的器材如下：
[image: image205.png]


待测电源[image: image207.png]E(



电动势约[image: image209.png]3V



，内阻大约几十欧[image: image211.png]



[image: image213.png]


毫安表[image: image215.png]mA(



量程[image: image217.png]30mA4



，内阻未知[image: image219.png]



[image: image221.png]


电压表[image: image223.png]V(



量程为[image: image225.png]1.5V



，内阻[image: image227.png]R, = 10000)




[image: image229.png]


滑动变阻器[image: image231.png]R, (0— 100)




[image: image233.png]


滑动变阻器[image: image235.png]R, (0—2000)




[image: image237.png]


电阻箱[image: image239.png]R; (0 —9999.1)




[image: image241.png]


开关一个，理想导线若干
[image: image243.png](1)



该同学用上述器材测量电源[image: image245.png]


的电动势和内阻，测量电路如图甲所示，电阻箱[image: image247.png]


的阻值应该调为
______ [image: image249.png]


选填“[image: image251.png]1000



”“[image: image253.png]10000



”“[image: image255.png]50000



”[image: image257.png]


；滑动变阻器应选用______ [image: image259.png]


选填“[image: image261.png]


”或“[image: image263.png]


”[image: image265.png]


。
[image: image267.png](2)



根据测量电路用笔画线连接好实物电路图。
[image: image269.png](3)



该同学调节滑动变阻器，测出多组数据[image: image271.png]U



为电压表[image: image273.png]


的示数，[image: image275.png]


为毫安表的示数[image: image277.png]


如下表所示，其中第[image: image279.png]


组数中电流表读数为______ [image: image281.png]


。
	实验次数
	[image: image282.png]



	[image: image283.png]



	[image: image284.png]



	[image: image285.png]



	[image: image286.png]




	[image: image287.png]u/v




	[image: image288.png]0.90




	[image: image289.png]1.00




	[image: image290.png]1.10




	[image: image291.png]1.20




	[image: image292.png]1.30





	[image: image293.png]I/mA




	[image: image294.png]29.1




	[image: image295.png]24.0




	
	[image: image296.png]13.8




	[image: image297.png]8.7






[image: image299.png](4)(



描点作图[image: image301.png]


根据表中数据在下面坐标纸上作出[image: image303.png]


图线。
[image: image305.png](5)



根据[image: image307.png]


图线电路图及图线可以得到被测电源的电动势[image: image309.png]


______ [image: image311.png]


，内阻[image: image313.png]


______ [image: image315.png]


。[image: image317.png]


结果均保留三位有效数字[image: image319.png]



9. [image: image741.png]


如图甲所示是研究“在外力一定的条件下，物体的加速度与质量的关系”实验的装置示意图。
[image: image321.png](1)



实验中，为了保证砂和砂桶所受的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力，砂和砂桶的总质量[image: image323.png]


与小车和车上砝码的总质量[image: image325.png]


之间应满足的条件是______ 。
[image: image327.png](2)



实验中，需要补偿打点计时器对小车的阻力及其他阻力：小车放在木板上，后面连接一条纸带，纸带穿过打点计时器。把木板一端垫高，调节木板的倾斜度，使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做______ 运动。
[image: image329.png](3)



在数据处理时，以小车的加速度的倒数[image: image331.png]


为纵轴，以小车和车上砝码的总质量[image: image333.png]


为横轴，得到如图乙所示的[image: image335.png]


图像。纵轴截距等于______ [image: image337.png]


用含有[image: image339.png]


、[image: image341.png]


或重力加速度[image: image343.png]


的字母表示[image: image345.png]


。
[image: image347.png](4)



实验打出一段纸带，从打点计时器中取下纸带，舍掉初始比较密集的点，从便于测量的地方取一个基准点[image: image349.png]


，然后每[image: image351.png]


个点取一个计数点，标记为[image: image353.png]


、[image: image355.png]


，[image: image357.png]


、[image: image359.png]


、[image: image361.png]


、[image: image363.png]


，测出相邻计数点间的距离为[image: image365.png]


、[image: image367.png]


、[image: image369.png]


、[image: image371.png]


、[image: image373.png]


、[image: image375.png]


，求出图丙中[image: image377.png]


时刻的瞬时速度[image: image379.png]


______ [image: image381.png]m/s(



保留两位有效数字[image: image383.png]


。
[image: image385.png](5)



利用图丙中纸带上数据信息求小车的加速度[image: image387.png]


______ [image: image389.png]m/s3(



保留到小数点后两位[image: image391.png]


。
10. 为了“验证机械能守恒定律”，某学生想到用气垫导轨和光电门及质量为[image: image393.png]


的小车来进行实验，如图所示，他将长为[image: image395.png]


、原来已调至水平的气垫导轨的左端垫高[image: image397.png]


，在导轨上的两点处分别安装光电门[image: image399.png]


和[image: image401.png]


，然后将小车从导轨上端释放，在小车下滑过程中，小车上的挡光片经过上、下光电门的时间分别为[image: image403.png]


、[image: image405.png]


，用游标卡尺测得挡光片宽度为[image: image407.png]


，重力加速度为[image: image409.png]


。则：
[image: image411.png](1)



要验证小车在运动过程中机械能守恒，还必须测出______ 。
[image: image413.png](2)



写出本实验验证机械能守恒定律的原理式______ [image: image415.png]


用上面已知测量量和还必须测出的物理量符号表示[image: image417.png]


。
[image: image419.png](3)



实验所用滑块的质量[image: image421.png]


，其他数据如下[image: image423.png]1.5m



，[image: image425.png]H = 10cm



，[image: image427.png]g =9.8m/s?



，两个光电门间的距离为[image: image429.png]50cm



，则实验中重力势能的减少量为______ [image: image431.png]


。
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[image: image433.png](4)



如果气垫导轨左端垫高的高度[image: image435.png]


可调，此实验还可以“探究在质量不变时，物体的加速度与合力的关系”，回答下列问题：
[image: image437.png]


小车的加速度[image: image439.png]


______ [image: image441.png]


用上面已知测量量的符号表示[image: image443.png]


；小车所受合力[image: image445.png]


______ 。
[image: image447.png]


要改变小车受到的合力，只须改变______ ，做加速度[image: image449.png]


合力图象时，横轴可用______ 代替。
11. [image: image743.png]AT

B Y]



如图[image: image451.png]


所示为“验证力的平行四边形定则”的实验装置图，其中[image: image453.png]


为固定橡皮筋的图钉，[image: image455.png]


为橡皮筋与细绳的结点，[image: image457.png]0B



和[image: image459.png]0C



为细绳．

[image: image461.png](1)



关于此实验，下列说法中正确的是______．
A.同一次实验中，[image: image463.png]


点位置不允许变动
B.实验中，只需记录弹簧测力计的读数和[image: image465.png]


点的位置
C.拉橡皮筋的细绳长一些，实验效果较好
D.橡皮筋弹性要好，拉结点到达某一位置[image: image467.png]


时，拉力要适当大些

(2) 某同学已画出某次实验中两弹簧测力计拉力的示意图及两个拉力的合力[image: image469.png]


，如图[image: image471.png]


所示，这个合力[image: image473.png]


是力[image: image475.png]


和[image: image477.png]


合力的______[image: image479.png]


填“理论值”或“实际值”[image: image481.png]


，如果用“______”作为标度，则该同学量出的[image: image483.png]


的值为______[image: image485.png]


结果保留[image: image487.png]


位有效数字[image: image489.png]


．
12. [image: image744.png]


某同学制作了一个简易多用电表，图甲为电路原理图，[image: image491.png]


为选择开关，电流表内阻[image: image493.png]


，满偏电流[image: image495.png]25mA




，定值电阻[image: image497.png]


，该多用电表表盘如图乙所示，下排刻度均匀，[image: image499.png]


为上排正中间刻线，其它刻线没有画出。
[image: image501.png](1)



当选择开关接[image: image503.png]


时，电表为______[image: image505.png]


选填“欧姆表”“电压表”或“电流表”[image: image507.png]


，量程为______。
[image: image509.png](2)



为了测该多用电表欧姆挡的内阻和表内电源的电动势，该同学在实验室找到了一个电阻箱，设计了如下实验：
[image: image511.png]


将选择开关接[image: image513.png]


，红、黑表笔短接，调节[image: image515.png]


的阻值使电表指针满偏；
[image: image517.png]


将多用电表红、黑表笔与电阻箱相连，调节电阻箱使多用电表指针指在[image: image519.png]


处，此时电阻箱如图丙所示；
[image: image521.png]


计算得到多用电表内电池的电动势为______[image: image523.png]


。
[image: image525.png](3)



选择欧姆挡进行欧姆调零后，将红、黑表笔与某一待测电阻相连，若指针指在图乙所示位置，则待测电阻的阻值为______[image: image527.png]


。
[image: image529.png](4)



该简易电表使用一段时间后，电池的电动势下降到[image: image531.png]3V



、内阻变大，但此表仍能调零，调零后用此表测得某电阻阻值为[image: image533.png]1800



，该电阻真实值为______[image: image535.png]


。
13. 如图所示，用碰撞实验器可以验证动量守恒定律，即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
[image: image536.png]



[image: image538.png](1)



在不放小球[image: image540.png]


时，小球[image: image542.png]


从斜槽某处由静止开始滚下，[image: image544.png]


的落点在图中的______点，把小球[image: image546.png]


放在斜槽末端边缘处，小球[image: image548.png]


从斜槽相同位置处由静止开始滚下，使它们发生碰撞，碰后小球[image: image550.png]


的落点在图中的______点。
[image: image552.png](2)



用天平测量两个小球的质量[image: image554.png]


、[image: image556.png]


，实验中分别找到[image: image558.png]


碰前和[image: image560.png]


、[image: image562.png]


相碰后平均落地点的位置，测量平抛水平射程[image: image564.png]0P



、[image: image566.png]oM



、[image: image568.png]ON



。
[image: image570.png]


则动量守恒的表达式可表示为_____________________________[image: image572.png]


用测量的量表示[image: image574.png]


。
[image: image576.png]


若碰撞过程中，动量和机械能均守恒，不计空气阻力，则下列表达式中正确的有______。
A.[image: image578.png]m, 0P +m,-OM =m,-ON



       [image: image580.png]



C.[image: image582.png]


                  [image: image584.png]


．[image: image586.png]



14. [image: image588.png](1)



在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验中，下列器材需要的有____。

[image: image745.png]
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干电池组   
 [image: image592.png]


滑动变阻器             
[image: image594.png]


学生电源
[image: image596.png]


直流电压表  [image: image598.png]


多用电表[image: image600.png]


条形磁铁
[image: image602.png]


可拆变压器[image: image604.png]


铁芯、两个已知匝数的线圈[image: image606.png]



[image: image608.png](2)



变压器的工作原理是：______。
[image: image610.png](3)



如图，当左侧线圈“[image: image612.png]


”“[image: image614.png]16



”间接入[image: image616.png]12V



电压时，右侧线圈“[image: image618.png]


”“[image: image620.png]


”接线柱间输出电压可能是______。
[image: image622.png]A.6V



  [image: image624.png]


  [image: image626.png]C.2.1V
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15. 在“测定金属的电阻率”实验中，
[image: image628.png](1)



用游标为[image: image630.png]20



分度的卡尺测量其长度如图[image: image632.png]


，由图可知其长度为___________[image: image634.png]mm



；
利用螺旋测微器测量合金丝的直径[image: image636.png]


、某次测量时，螺旋测微器的示数如图所示，则该合金丝直径的测量值[image: image638.png]


___________[image: image640.png]mm



。
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若测出合金丝长度为[image: image644.png]


，直径为[image: image646.png]


，电阻为[image: image648.png]


，则该合金电阻率的表达式[image: image650.png]


___________。[image: image652.png]


用上述字母和通用数学符号表示[image: image654.png]



[image: image656.png](3)



按下图所示的___________[image: image658.png]


填“[image: image660.png]


”或“[image: image662.png]


”[image: image664.png]


电路图测量合金丝的电阻[image: image666.png]


。实验中除开关、若干导线之外还提供下列器材：
                     
A.电流表[image: image668.png](0-34



，内阻约[image: image670.png]0.010)




B.电流表[image: image672.png]


，内阻约[image: image674.png]0.200)




C.滑动变阻器[image: image676.png](0~100



，允许通过的最大电流[image: image678.png]14)




D.滑动变阻器[image: image680.png](0~10002



，允许通过的最大电流[image: image682.png]0.34)




E.电压表[image: image684.png]3V(



内阻约[image: image686.png]3k)




F.待测合金丝[image: image688.png]R



接入电路部分的阻值约[image: image690.png]50)




G.电源[image: image692.png]


电动势[image: image694.png]4V



，内阻不计[image: image696.png]



为了测量准确、调节方便，实验中电流表应选___________，[image: image698.png]


选前边的字母[image: image700.png]


滑动变阻器应选____________。[image: image702.png]


选前边的字母[image: image704.png]



[image: image706.png](4)



按图[image: image708.png]


所示的电路图测量合金丝的电阻[image: image710.png]


，开关闭合前应将滑动变阻器的滑片[image: image712.png]


置于_________端[image: image714.png]


选前边的字母[image: image716.png]


。
[image: image748.png]gy
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甲同学按照图[image: image720.png]


电路图正确连接好电路，改变滑动变阻器接入电路的电阻值，进行多次实验，根据实验数据，画出了电压表的示数[image: image722.png]


和电流表的示数[image: image724.png]


的关系图线如图[image: image726.png]


所示。由此可知，合金丝接入电路的电阻测量值[image: image728.png]


__________[image: image730.png]0(



保留两位有效数字[image: image732.png]
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